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Vergaseroptimierunqg Yamaha Vmax 2LT

Neue Disen von Topham-Mikuni:

4 Stiick N102221-150 alternativ konnen auch die 152,5 aus den Hauptdiisen ausgebaut werden

4 Stuck N102221-147,5 als neue Hauptdisen

Funktionsschema Vergaser Mikuni BDS 35:




-- Vergaserteile --

Pos. 01 = Schwimmerkammerbeluftung - unverandert

Pos. 02 = Luftdise #1 - Uberprifen muss Dise #90 sein

Pos. 03 = Hauptluftdiise - unverandert

Pos. 04 = Dusennadel - Uberprufen ob originale Nadel

Pos. 05 = Luftdise #2 (hinter Membrane Pos. 7) - Duse #150 einbauen

Pos. 06 = Gasschieber (Unterdruckschieber) - Uberprifen ob Schieberbohrung 3,5 mm ist
Pos. 07 = Unterdruckmembrane (Gasschiebermembrane) - unverandert

Pos. 08 = Spul-Duse #2 - unverandert

Pos. 09 = Spul-Duse #1 - unverandert

Pos. 10 = Gemischregulier Schraube - 2,5 bis 3,0 Umdrehungen ausdrehen
Pos. 11 = Umgehungs-Bohrung - unverandert

Pos. 12 = Bohrung Gemischregulier Schraube - unverandert

Pos. 13 = Spul-Disen Bohrung - unverandert

Pos. 14 = Drosselklappe - unverandert

Pos. 15 = Leerlauf-Dise - unverandert

Pos. 16 = Hauptdise - Dlse #147,5 einbauen

Pos. 17 = Hauptentliftungsrohr - unverandert

Pos. 18 = Nadelduse (Dusenstock) - auf Verschlei3 Gberpriifen ggfs. erneuern
-- Voraussetzungen —

Luftfilter original

Luftfilterkasten mit Y-Stuck/Schmetterling original

Dusennadel Pos 4 auf mittlerer Clip-Postion, Unterlegscheibe oben auf dem Clip
Bohrung im Gasschieber mit V-Boost = 3,5 mm

Leichtgangigkeit und volle Offnung der Gasschieber lberpriifen

Zuge des Boostsystemes aus Leichtgangigkeit korrekte Einstellung prifen

-- Grundeinstellung —

Leerlauf = 950 - 1050 U/min

Lambdawert = 0,85 - 0,90

CO2 - Wert=15-15,2%

co vol% Wert = 3-4 vol%

HC-Wert = < 1000

Unterdruck bei Leerlaufdrehzahl = 170mmHg (22,61kPa)
Unterdruckdifferenz maximal 30mmHg (2,66kPa)

Spiel des Gaszuges = 4-7 mm

Kraftstoffstand in der Schwimmerkammer = 15,5 - 16,5 mm
Gemisch Regulierschraube 2,5 Umdrehungen

-- nach der Optimierung —

Synchronisierung der Vergaser nicht vergessen !!

Das Kerzenbild ist nach der Umristung und Grundeinstellung am Massebiigel der Ziindkerze
weildlich und am Rest der Kerze graulich. Das Kerzenbild ist so in Ordnung.

Ansonsten die Disennadel Pos 4 mit der Unterlegscheibe etwas héher hangen.



